MACHEREY-NAGEL

Biztonsagi adatlap
Az 1907/2006/EK REACh-rendeletnek megfelelden

REF: 931066 VISOCOLOR ECO pH 4.0-9.0 Oldal: 1/10
Nyomtatas idépontja: 27.09.2023 Osszeallitas datuma: 30.09.2022 Verzi6: 2.2.2.2

SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vallalat azonositasa

1.1 Termékazonosité
REF 931066
Kereskedelmi megnevezés VISOCOLOR ECO pH 4.0-9.0
REACH regisztraciés szam: latni szakasz 3.1/3.2 vagy

Regisztracios szammal ezen anyagok nem létezik, mivel az éves tonnatartalom alapjan regisztraciéo nem sziikséges regisztracio, vagy
az anyag vagy annak felhasznalasa a regisztracié alol mentesdl.

2 x 24 mL pH-1 UFI: DCEU-93XJ-120C-S47R

1.2 Az anyag vagy keverék Iényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

Megfelel6 azonositott felhasznalasa

Termék analitikai célokra.
Veszélyességi besorolas a REACh szerint, RIP 3.2 Codes: SU 0-2, PC 21, PROC 15, AC 0
Az expozicios forgatékonyv van integralva SZAKASZ 1-16.

Ellenjavallt felhasznalasa

nincs leirva
1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Gyarto:

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valencienner Str. 11, 52355 Diren, Németorszag
Tel. +49 2421 969 0 E-mail: sds@mn-net.com (msds@mn-net.com)

1.4 Siirg6sségi telefonszam

Toxikolégiai Informaciés Kézpont
HU: Egészségligyi Toxikoldgiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ)
1097 Budapest, Tel. +36-80-20-11-99, <https://www.nnk.gov.hu/>
DE: Gemeinsames Giftinformationszentrum - GGIZ)
99089 Erfurt, Tel. +49 361 730 730, <https://lwww.ggiz-erfurt.de>
Amennyiben egy szévegblokk nem &ll rendelkezésre az adott orszag nyelvén, akkor az angol nyelven lesz megadva.

Biztonsagi adatlapjaink aktualis verzidja megtalalhaté honlapunkon: <http://www.mn-net.com/SDS>

SZAKASZ 2: A veszély azonositasa
2.0 A termék besorolasa az 1272/2008/EK rendelet szerint

&

GHS02

Jelz8sz6 DANGER (VESZELY)

Veszélyességi figyelmeztetés Veszélyességi osztalyok/kategoriak
H225 Flam. Lig. 2

21 Az anyag vagy keverék osztalyozasa az 1272/2008/EK rendelet szerint

24 mL pH-1

GHS02
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MACHEREY-NAGEL

Biztonsagi adatlap
Az 1907/2006/EK REACh-rendeletnek megfelelden

VISOCOLOR ECO pH 4.0-9.0
Osszeallitas datuma: 30.09.2022

Oldal: 2/10
Verzié: 2.2.2.2

REF: 931066
Nyomtatas idépontja: 27.09.2023

Jelz6sz6 DANGER (VESZELY)

Veszélyességi figyelmeztetés Veszélyességi osztalyok/kategoriak
H225 Flam. Liqg. 2

H-mondatok listaja: lasd a 16.2 szakaszt

2.2 Cimkézési elemek az 1272/2008/EK rendelet szerint

A CLP (GHS) értelmében a bels6 csomagok cimkéinek csak a szimbdlumot és a termékazonositét kell tartalmaznia (EK 1272/2008 1.
melléklet - 1.5.1.2).

Kevésbé veszélyes anyagokat/keverékeket a WARNING (FIGYELEM) jelz8szdval és a kdnnyen gyulékony anyagokat/keverekeket
125 mL-ig nem kell H- és P-mondatokkal jeloini (EK 1272/2008 I. melléklet - 1.5.2).

24 mL pH-1

GHS02
Jelz6sz6: DANGER (VESZELY)
A teljes termék cimkeelemei

&

GHS02

Jelz6sz6: DANGER (VESZELY)
23 Egyéb veszélyek

Lehetséges karos fizikai-kémia hatasok
Tlzveszélyességi tulajdonsagok.

Lehetséges emberekre gyakorolt karos hatasok és tiinetek
Lehetséges kornyezeti veszélyek

Lehetséges endokrin zavaré hatasok
Nincs adat

SZAKASZ 3: Osszetétel vagy az 6sszetevékre vonatkozé adatok
31 Anyagok / 3.2 Keverékek

24 mL pH-1
Anyag neve: Indicator festék(ek)
CAS-szam: -
Anyag mindsités: Nem sziikséges besorolasi kritérium vagy anyag osztalyozas.
Koncentracio: 0,01-<0,1 %
GHS szerint: A besorolas kritériumai nem teljesiilnek.
Anyag neve: etanol
CAS-szam: 64-17-5

Anyag mindsités:
Kémiai formula:
Pseudonym (de):
REACH Reg.-sz.:
EK-sz.:
Koncentracio:
GHS szerint:

(1% 2-butanon/1% 2-propanollal denaturalt)
H225, Flam. Liq. 2
C2HgO;C2H50H
Athylalkohol, vergéliter Spiritus
01-2119457610-43-xxxx
200-578-6

90 - <100 %

H225, Flam. Liq. 2

Index-sz. (EK): 603-002-00-5
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MACHEREY-NAGEL

Biztonsagi adatlap
Az 1907/2006/EK REACh-rendeletnek megfelelden

REF: 931066 VISOCOLOR ECO pH 4.0-9.0 Oldal: 3/10
Nyomtatas idépontja: 27.09.2023 Osszeallitas datuma: 30.09.2022 Verzi6: 2.2.2.2
Anyag neve: fenolftalein (pH indikator)
CAS-szam: 77-09-8

Anyag mingsités: H341, Muta. 2, H350, Carc. 1 B, H361f, Repr. 2
Kémiai formula: C20H 1404

Pseudonym (de): Indikator pH 8,2-9,8

REACH Reg.-sz.: 01-2119498295-24-0000

SVHC listan: listed (19/12/2011) Cand. Lst. REACH Art59(10)

EK-sz.: 201-004-7 Index-sz. (EK): 604-076-00-1
Koncentracio: 0,01-<0,1%

GHS szerint: A besorolas kritériumai nem teljesiilnek.

3.3 Megjegyzés

Ha nincs felsorolva, keverékeket hozzaadunk vizzel [CAS-szam 7732-18-5] 100% -ig. H- és P-mondatok szévege: lasd a szaksz
16.2.

SZAKASZ 4: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése
A sériiltet a veszélyzénabdl friss levegbre kell vinni. Gondoskodni kell a testi nyugalomrol, védeni kell h6veszteség ellen. Gondoskodni
kell orvosi kezelésrél.

411 Erintkezés bérrel
A szennyezett ruhat el kell tavolitani. Az érintett bér/nyalkahartya fellletet alaposan foly6 viz alatt le kell mosni. Lehetéség szerint
szappant kell hasznalni.

4.1.2 Szembe keriilés
Szemmel valo érintkezés utan az érintett szemet tagra nyitott szemhéjakkal, a sértetlen szemet védve, folyo vizzel alaposan
szemmoso palack, szemmosoé zuhany segitségével, vagy folyo vizzel ki kell mosni.

41.3 Belélegzés
Kod, vagy g6zok belélegzése esetén gondoskodni kell friss leveg6rél, a légz6utakat szabadon kell tartani.
41.4 Lenyelés
Lenyelés esetén azonnal béségesen vizet kell itatni .
4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok
4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Tovabbi javaslatok nincsenek. ---

SZAKASZ 5: Tiizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag

51.1 Megfelel6 oltéanyag
A tlizbesorolasnak megfeleld tlizoltd készilékeknek, és adott esetben egy tiizolté takarénak is rendelkezésre kell allnia a
munkateriileten jol lathaté helyen. Minden oltéanyag, példaul HAB, VIZSPREJT, SZARAZ POR, SZEN-DIOXID hasznalhaté.A
tzbesorolasnak megfeleld tlizolté késziilékeknek, és adott esetben egy tlizoltd takaronak is rendelkezésre kell alnia a
munkateriileten jol lathaté helyen. Minden oltéanyag, példaul HAB, VIiZSPREJT, SZARAZ POR, SZEN-DIOXID hasznalhato.

5.1.2 Nem megfeleld oltéanyag
Nincs adat
5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulé kulonleges veszélyek

VESZELY: Tiizveszélyes (lasd GHS-rendelet). Robbanasveszélyes g6z-levegd keveréket képezhet. Keriilni kell mard, vagy egészségre
artalmas g6z-leveg6 keverékek képzddését.

5.3 Tiizoltéknak sz6l6 javaslat
A csomagoléanyagok papirhoz, vagy miianyaghoz hasonléan égnek.

5.4 Kiegészité utasitasok
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MACHEREY-NAGEL

Biztonsagi adatlap
Az 1907/2006/EK REACh-rendeletnek megfelelden

REF: 931066 VISOCOLOR ECO pH 4.0-9.0 Oldal: 4/10
Nyomtatas idépontja: 27.09.2023 Osszeallitas datuma: 30.09.2022 Verzi6: 2.2.2.2

SZAKASZ 6: Intézkedések véletlenszerili kornyezetbe jutas esetén

6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
A g6z6k belélegzése tilos. A dolgozokat rendszeresen oktatasban kell részesiteni a veszélyekrél és védelmi intézkedésekrol.
6.2 Kornyezetvédelmi évintézkedések
Nem szikséges
6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
A kifolyt folyadékot univerzalis kétéanyaggal kell felitatni. Kis mennyiségeket fel kell szedni és vizzel egyltt a szennyviztisztitéba
tovabbitani.
6.4 Hivatkozas mas szakaszokra

SZAKASZ 7: Kezelés és tarolas

71 A biztonsagos kezelésre iranyul6 évintézkedések
A mellékelt hasznalati utasitasnak megfelel6en.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

A vallalat eredeti csomagolasa garantalja a biztonsagos tarolast.
Tarolasi osztaly (VCI): 3
Vizveszélyességi osztaly WGK szerint (Németorszag): 2

7.21 Raktartérrel és tartalyokkal szemben tamasztott kovetelmények
Raktarozasnal és tarolasnal az eredeti csomagolast szorosan lezarva.

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Termék analitikai célokra.

SZAKASZ 8: Az expozicio elleni védekezés/egyéni védelem

8.1 Ellendrzési paraméterek
24 mL pH-1
Anyag megnevezése: Indicator festék(ek) CAS-szam: -
Anyag megnevezése: etanol CAS-szam: 64-17-5

Szarmaztatott hatasmentes szint (DNEL):  [derm] 343 mg/kg; [inh] 950 mg/m?
DNEL = Derived No-Effect Level = Szarmaztatott hatdsmentes szintli munkavallalok

PNEC (gdes viz) : 0.96 mg/L

PNEC = Predicted No Effected Concentration = Becsiilt végre koncentracio

TRGS 900 (DE): 200 mL/m?/ 380 mg/m?
E/e belélegezhetd
Révid idejii tullépési tényezé: a4y, Y
bér felszivo (H), a légutakra érzékenyit6 (Sa), a bor érzékenyitd (Sh), teratogén (Z) nem biztonsagosan kizarni / (Y) természetesen kizart

Anyag megnevezése: fenolftalein (pH indikator) CAS-szam: 77-09-8

8.2 Az expozicié elleni védekezés

Gondoskodni kell j6 szelléztetésrél és légelszivasrol, vegyallé padlérdl és mosakodasi lehetéségrél. Ugyelni kell a munkahely
kilénleges tisztasagara.

8.21 Légutak védelme
Nincs tovabbi ajanlasokat.

8.2.2 Borvédelem / Kéz védelme
Igen, véddkesztyl az EN 374 (Mért attorési idé >30 perc - 2. osztaly) rendelkezésnek megfeleléen anyaga természetes PVC, vagy
anyaga természetes latex, Neoprén, vagy nitril (pl. a Ansell vagy KCL). Révid id6k vegyszerallé latex kesztylk EN 374-3 1. osztaly
jel hasznalata.

8.2.3 Szemvédelem / Arcvédelem
Igen, védészemiiveg EN 166 beépitett oldalvédelemmel vagy egész védelem.
8.24 Test védelme

Nem sziikséges.
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MACHEREY-NAGEL

Biztonsagi adatlap
Az 1907/2006/EK REACh-rendeletnek megfelelden

REF: 931066
Nyomtatas idépontja: 27.09.2023

VISOCOLOR ECO pH 4.0-9.0
Osszeallitas datuma: 30.09.2022

8.2.5

8.2.6

8.3

Védé és higiéniai intézkedések

Enni, inni, dohanyozni, az anyagot beszippantani és élelmiszerek tarolasa a munkahelyen tilos. Szilkség van megel6z6
bérvédelemre. Kerlilni kell az érintkezést bérrel, szemmel és ruhaval. Atitatott ruhat azonnali vizzel térténé oblités utan el kell
tavolitani és vizbe kell helyezni. A munka befejeztével és étkezés el6tt vizzel és szappannal alaposan kezet kell mosni, utana

kézvédd krémmel kell bekenni.

Termikus veszélyek
Nincs adat

Limitation and monitoring of environmental exposure

Ne engedje ki a terméket a kdrnyezetbe.

SZAKASZ 9: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1

9.2

Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozoé informacio

24 mL pH-1

a) Az Osszesités allapota:

b) Szin:

c) Szag:

d) Olvadaspont:

e) Forraspont:

f) Gyulékonysag:

g) Robbanasi hatarok (alsé/felsd):
h) Lobbanaspont:

i) Gyulladasi hémérséklet:

j) Bomlasi hémérséklet:

k) PH érték:

I) Kinematikai viszkozitas:

m) Oldékonysag vizben:

n) Megosztasi egytthato (o) :
0) Géznyomas (20°C):

p) Fajsuly:

q) Relativ gézs(iriiség (levegs=1) :
r) Részecske méret:

Egyéb informaciék

Nem allnak rendelkezésre adatok a keverékek tobbi paraméterére vonatkozdan, mivel nincs sziikség regisztraciora és kémiai biztonsagi

jelentésre sem.

az anyagcsoportokra vonatkozo tulajdonsagok
Az anyagok erdsen illékonyak, és gyulékony gaz-levegd keveréket képeznek.

SZAKASZ 10: Stabilitas és reakciokészség

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

TOVRheinland
ERTIFIED | |

Software: M2V 6.1.4.2

Reakcidkészség
Nincs mas informacio.
Kémiai stabilitas
nincs ismert instabilitas.

A veszélyes reakciok lehetosége
Nincs mas informacio.

Keriilend6 koriilmények

Nem Osszeférheté anyagok
Nem all rendelkezésre adat.

Veszélyes bomlastermékek

Az eredeti csomagolasban az alkotorészek/reagensek biztonsagosan el vannak kulénitve egymastél. Tovabbi az eltarthatdsagi

folyékony
piros
alkoholos
-114 °C
78 °C
Nincs adat

3.5...15 Vol%

>12°C
425 °C
Nincs adat
7

Nincs adat
0-100 %
Nincs adat
59 hPa

0,79-0,86 g/cm?®

1,59
Nincs adat

hataridén bellli veszélyes bomlasi folyamatok nem ismeretesek.
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MACHEREY-NAGEL

Biztonsagi adatlap
Az 1907/2006/EK REACh-rendeletnek megfelelden

REF: 931066 VISOCOLOR ECO pH 4.0-9.0 Oldal: 6/10
Nyomtatas idépontja: 27.09.2023 Osszeallitas datuma: 30.09.2022 Verzi6: 2.2.2.2
SZAKASZ 11: Toxikologiai adatok
1.1 A 1272/2008/EK rendelet szerinti veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok
A kovetkez6 adatok csak tiszta anyagokra vontakoznak. A termékhez mennyiségi adatok nem allnak rendelkezésre.
24 mL pH-1
Anyag neve: Indicator festék(ek) CAS szama: -
Anyag neve: etanol CAS szama: 64-17-5
LD50 orlrat - 6200 mg/kg
LC_Low ihigpg : 21,900 mg/L
LC_LoW orl hmn : 1400 mg/kg
LC50 ihl mus : 123,4 mg/L/4H
LCS0 inirat : 115,9-133,8 mg/L/4H
LD50 orl mus : 3450 mg/kg
TRGS 905 (DE): K5, M5, RFC
Anyag neve: fenolftalein (pH indikator) CAS szama: 77-09-8
LD50 orl rat : > 1000 mg/kg

Rakkelt6 hatas EU szerint (osztaly): Carcinogenicity cat. 2, Germ Cell Mutagenicity cat. 3, >5% Reproductive Toxicity cat. 3
TRGS 905 (DE): Karzinogenitat Kat. 2

11.2 Egyéb veszélyek

Lehetséges endokrin zavaré hatasok
Nincs adat

Egyéb informaciok
Nem all rendelkezésre adat.

SZAKASZ 12: Okolégiai adatok

121 Toxicitas
A kovetkez6 adatok csak tiszta anyagokra vontakoznak.

24 mL pH-1

Anyag neve: Indicator festék(ek) CAS szama: -
Tarolasi osztaly (VCI): 12-13

Anyag neve: etanol CAS szédma: 64-17-5
PNEC (¢des viz) : 0.96 mg/L

PNEC = Predicted No Effected Concentration = Becsiilt végre koncentracio

LC50 daphnia magna/4gh : >100 mg/L

LC50 pimephales promelas/96h 13400 - 15100 mg/L

LC50 leuciscus idus/96h : [48h] 8140 mg/L

LC50 fish/96h : 13 g/L

ECS50 daphnia/4sh : 9.3-14.2 g/lL

IC50 scenedesmus quadricauda/72h : [7d] 5000 mg/L

EC10 pseudomonas putita/16h [EC5] 6500 mg/L

Vizveszélyességi osztaly WGK szerint (Németorszag): 1 WGK-sz.: 0096

Megosztasi egyutthato (o) -0,31

Tarolasi osztaly (VCI): 3

Anyag neve: fenolftalein (pH indikator) CAS szama: 77-09-8
Vizveszélyességi osztaly WGK szerint (Németorszag): 1

Megosztasi egytthato (o) : 0,9

Tarolasi osztaly (VCI): 12-13

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag
Nem szikséges.

12.3 Bioakkumulaciés képesség
Nem szikséges.
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MACHEREY-NAGEL

Biztonsagi adatlap
Az 1907/2006/EK REACh-rendeletnek megfelelden

REF: 931066 VISOCOLOR ECO pH 4.0-9.0 Oldal: 7/10
Nyomtatas idépontja: 27.09.2023 Osszeallitas datuma: 30.09.2022 Verzi6: 2.2.2.2

12.4 A talajban valé mobilitas
Nem sziikséges.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz sem perzisztensnek, bioakkumulativnak és mérgezének (PBT), sem nagyon perzisztensnek és
nagyon bioakkumulativnak (vPvB) mingsitett 6sszetevéket 0,1%-0s vagy magasabb szinten.

12.6 Az endokrin rendszert karosité tulajdonsagok
Nincs adat

12.7 Egyéb karos hatasok

Nem all rendelkezésre adat.

SZAKASZ 13: Artalmatlanitasi szempontok

Figyelembe kell venni a laboratériumi hulladékok gydjtésére és artalmatlanitasara vonatkozé nemzeti el6irasokat (hulladékkulcs 16 05 06).

13.1 Hulladékkezelési moédszerek
Kis mennyiségek az esetek tébbségében erésen higitva beengedheték a szennyvizcsatornaba.

SZAKASZ 14: Szallitasra vonatkozé informaciok

14.1. UN-szam: 3316
14.2. Szallitasi megnevezés/ Proper shipping name: Chemical Kit (Vegyi prébakészlet)
14.3. Osztaly: 9
14.4. Csomagolasi csoport: Il
Koézuti szallitas ADR
Classification code: M11 Alagutkorlatozasi kéd: E
Korlatozott mennyiségADR 3.3.1/251 szerint: Iasd LQ alternativ kdzlekedési nyilatkozatot
Légi széllitas IATA DGR
Korlatozott mennyiség: PAX: 960 Maximalis tomeg PAX: 10 KG
CAO: 960 Maximalis tomeg CAOQ: 10 KG
Tengeri szallitas IMDG
EmS: F-A, S-P Tarolasi osztaly fedélzetén: A

Vagy hasznalja a alternativ kozlekedési nyilatkozatot:
3 Il osztaly, Engedményes mennyiség (<30 mL/3y <500 mL) = ADR/ IATA E2

vagy
14.1. UN-szam: 1993

14.2. Szallitasi megnevezés: Flammable liquid, n.o.s. (etanol mixture)

14.3 Osztaly: 3
14.4. Csomagolasi csoport: Il
Kozuti szallitas ADR
Classification code: F1
Korlatozott mennyiség: 1L Alagutkorlatozasi kod: E
Engedményes mennyiség: E 2 Kulénoés rendelkezések: 640C
Légi széllitas IATA DGR
Korlatozott mennyiség: PAX: 353 Maximalis tomeg PAX: 5L

CAO: 364 Maximalis tomeg CAO: 60 L
Engedményes mennyiség: E 2
Tengeri széllitas IMDG
EmS: F-E, S-E Tarolasi osztaly fedélzetén: B

14.5 Koérnyezeti veszélyek
Nem sziikséges, mert csak kis mennyiségl veszélyes anyagok.

14.6 A felhasznalo6t érinto kiilonleges ovintézkedések
Nem szikséges.

14.7 Omlesztett aruk tengeri szallitasa az IMO-eszk6zokkel 6sszhangban
Nem alkalmazhato
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SZAKASZ 15: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok
A veszélyes anyagok védelmérdl szol6 térvény (DE: Chemikaliengesetz — ChemG), 2013. augusztus, allapot: 2020. oktdber
Rendelet a veszélyes anyagok elleni védelemrdl (E: Gefahrstoffverordnung — GefStoffV), 2010. november, allapot: 2017. marcius
TRGS 201, Veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek osztalyozasa és cimkézése, 2017. februar
TRGS 220, Nemzeti szempontok a biztonsagi adatlapok elkészitésekor, 2017. januar
TRGS 400, Veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek kockazatértékelése, 2017. julius
BekGS 408, A GefStoffV és a TRGS alkalmazasa a CLP rendelet hatalybalépésével, 2009. december, allapot: 2012. januar
MN szoérélap/hasznalati utasitds, a www.mn-net.com cimen is
Ha szlikséges, vegye figyelembe az orszagra vonatkozo6 egyéb elbirasokat.

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
nem sziikséges ezekhez a kis 6sszegekhez

SZAKASZ 16: Egyéb informacidk

16.1 Valtozasok a legutobbi verziohoz képest
el6késziiletben
16.2 H- és P-mondatok teljes szovege
16.2.1 H-mondatok teljes szévege
H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.
16.2.2 P-mondatok teljes szévege

16.3 Javasolt felhasznalasi korlatozasok

Csak foglalkozasszer( hasznalatra.
Egyetlen egy termék szakszer(i kezelése, vagy egyszeri tesztelés veszélyességi potencialja alacsony.

16.4 Adatforrasok

KUHN, BIRETT, Veszélyes anyagokrol sz6l6 szérélapok, 2021

1999/92/EG iranyelv Minimalis kdvetelmények a robbanasveszélyes légkor altal veszélyeztetett munkavallaldk biztonsaganak és
egészségvédelmenek javitasara

[ 2008. februar , TRGS 521 "Asvanyi szalak" az Uj verzioban{/3}SUVA .CH, hatarértékek a levegében a munkahelyen 2009,
felllvizsgalva: 2009.01.

790/2009/EU rendelet, az 1272/2008/EU rendelet hozzaigazitdsa a miiszaki és tudomanyos fejlédéshez (1. ATP)

453/2010/EU rendelet, 1907/2006/EG REACH rendelet kiigazitasa

487/ rendelet 2013/EU, az 1272/2008/EK rendelet hozzaigazitasa a miszaki és tudomanyos fejlédéshez (4. ATP)
1221/2015/EU rendelet, az 1272/2008/EK rendelet hozzaigazitasa a miiszaki és tudomanyos fejlédéshez (7. ATP)

776/2017/EU rendelet, az 1272/2008/EK rendelet hozzaigazitasa a miiszaki és tudomanyos fejlédéshez (10. ATP)

669/2018/EU rendelet, az 1272/2008/EK rendelet hozzaigazitasa a mlszaki és tudomanyos fejlédéshezSzdéveg (11. ATP)
1480/2018/EU rendelet, az 1272/2008/EK rendelet hozzaigazitasa a miiszaki és tudomanyos fejlédéshez (13. ATP)

521/2019/EU rendelet, az 1272/2008/EK rendelet hozzaigazitasa a miiszaki és tudomanyos fejlédéshez (12. ATP)

TRGS 900, német technoldgiai szabalyok a munkahelyi levegd hatarértékeirél, 2019.03.03.

217/2020/EU rendelet, az 1272/2008/EK rendelet VI. melléklete 3. részének hozzaigazitasa a miszaki és tudomanyos fejlédéshez (14.
ATP)

878/2020/EU rendelet, az 1907/2006/EK REACH rendelet Il. mellékletének kiigazitasa

1182/2020/EU rendelet, az 1272/2008/EK rendelet VI. melléklete 3. részének hozzaigazitasa a mlszaki és tudomanyos fejlédéshez
(15. ATP)

643/2021/EU rendelet, az 1272/2008/EK rendelet VI. melléklete 1. részének hozzaigazitdsa a miiszaki és tudomanyos fejl6déshez (16.
ATP)

849/2021/EU rendelet, az 1272/2008/EK rendelet VI. melléklete 3. részének hozzaigazitasa a mliszaki és tudomanyos fejlédéshez (17.
ATP)

692/2022/EU rendelet, az 1272/2008/EK rendelet VI. melléklete 1. részének hozzaigazitasa a miiszaki és tudomanyos fejlédéshez (18.
ATP)

feliilvizsgalatok/frissitések

A fellilvizsgalat oka: 2014-02 A szakaszok szerkezetének javitasa a 453/2010/EU rendelet szerint, ha sziikséges
2014-2004 kiigazitas a 487/2013/EU rendelet szerint
2016-2003 kiigazitas az 1221/2015/EU rendelet szerint
2017-2008 kiigazitas az etanol-denaturalasrél sz6l6 2016/1867/EU rendelet szerint
2017-2011 korrekcié az ECHA regisztracios dokumentacioja szerint
2022-2011 kiigazitas a 878/2020/EU rendelet szerint
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16.5 Egyéb informacidk
A MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG véllalat az alabbi informaciokat legjobb meggy&z6dése és az ellendrzés idépontjaban
rendelkezésre allé ismeretei alapjan bocsajtja rendelkezésre. A leirt biztonsagi kdvetelmények kizardlag a termék veszélyt elkertilé
kezelésére megfelel6en kioktatott személyzet szamara készlltek. Mindenkinek, aki megkapja ezeket az informaciokat, ettdl fliggetlentl
sajat kotelessége meggy6zddni arrél, hogy képzettsége és képességei egyedi esetben elégségesek a termék helyes és felelésségteljes
kezeléséhez. Az informacidk nem garantaljak a termék tulajdonsagait a szavatossagi el6irasok értelmében, se masnemi garancia
véllalasa nem all fenn. Ezaltal nem jon létre semmiféle szerzédéses, vagy szerz6désen kivili jogviszony. A MACHEREY-NAGEL GmbH
& Co. KG vallalat nem vallal felel6sséget a hasznalatbdl eredd, vagy az elébb emlitett informaciokba fektetett bizalomra alapuld
karokeért. Kiegészitd informaciok tekintetében utalunk az eladasi és szallitasi feltételekre.

16.6 Jelmagyarazat / Roviditések

acc: according

ADR: Convention concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
Act: acute

BAT: biological workplace tolerance value

CAO: Cargo Aircraft Only

Carc: carcinogen

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Classification, Labelling and Packaging regulation

CMR: carcinogen, mutagen, reproduction toxic

Corr: corrosive

COD: chemical oxigen demand

CSCL: Chemical Substance Control Law (Jp)

Dam: damage

DNEL: Derived No-Effect Level (for workers)

derm: dermal

dog: dog

EC10: Concentration causing a toxic effect in 10% of the test organisms
EC: European Community

EC-Nr: Substance number of the EC substance inventory

EmS: Guide to accident management measures on ships

EU: European Union

fish: fish (not spezified)

GHS: Global Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals
apg: guinea pig

ICAQ: International Civil Aviation Organization

ihl: inhaled

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code

intrav: intravenous

ipt: intraperitonaeal

ISHL: Industrial Safety and Health Law (Jp)

LC50: letale concentration 50%

LD50: letale dosis 50%

leuciscus idus: fisch, ide, orfe

MAK: maximum workplace concentration

Met: Metall

mus: mouse

Muta: mutagen

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (US)
NRD: Non-rapidly degradable

onchorhynchus mykiss: fish, rainbow trout

orl: oral

OSHA: Occupational Safety and Health Administration

PAX: transport on passenger planes allowed

PBT: persistent, bioaccumulating, toxic substance

pH: pH value

pimephales promelas: fish, fathead minnow

PNEC: Predicted No Effected Concentration

PROC 15: Process category 'for laboratory use'

PRTR: Law for PRTR and Promotion of Chemical Management (Jp)
PVC: polyvinyl chloride

quail: bird, quail

rat: rat

rbt: rabbit

RD: rapidly degradable

RE: repeated

REACh: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
REF: item number, reference number
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Reg.No.: rRegistration number

Repr: harmful to reproduction

Resp: respiratory

RIP: REACH Implementations Projects

scu: sub cutan

SDS: safety data sheet

Sens: sensitisation

STEL: short term exposure limit

STOT: Specific Target Organ Toxicity

SVHC: Substance of Very High Concern

t/a: tons per year

TCCA: Toxic Chemicals Control Act (S. Korea)

Tox: toxic

TSCA: The Toxic Substances Control Act (US)

TWA: time weighted average

TRGS: technical regulations (DE)

vPVB: very persistent, very bioaccumulating substance

16.7 Oktatasra vonatkozo utasitasok

Altalanos biztonsagi oktatasok. Dolgozdk rendszeres oktatasa a veszélyes anyagok kezelésekor fellépd veszélyekrsl és védelmi
intézkedésekrdl. Dolgozok kiegészitd betanitasa ezen termékek kezelésére.
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